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    	Описание
	Техническая документация
	Запрос


    
        Огнеупорную футеровку из легковесного кирпича необходимо закрепить на больших поверхностях таким образом, чтобы не происходило выпадение кирпича. Продукция серии BS предназначена именно для такого применения. Анкеры серии BS вставляются в отверстия в огнеупорном легковесном кирпиче и крепятся в точках крепления за стальной кожух или другой элемент. 
 Предлагаются три базовые версии: 
 
	BSA – данный анкер имеет заостренные концы, загнутые под углом 90° в одном направлении. Короткий конец вбивается в огнеупорный кирпич, а длинный крепится в точке крепления на кожухе. Для вбивания анкеров в огнеупорный кирпич можно использовать только легковесный кирпич с подходящей структурой и прочностью.
	BSB – Анкер BSB имеет такую же форму как и BSA, но без заостренных концов. Необходимо сверлить отверстия в кирпичной футеровке.
	BSC – Анкер BSC имеет иную систему крепления. У него два  острых загнутых под прямым углом конца и тело V-образной формы. Анкер цепляется за стержневое крепление, а его два конца вбиваются в огнеупорный легковесный кирпич футеровки. 
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    Имя и Фамилия * *
    
        
    







    E-mail *
    
        
    







    Текст сообщения *
    
        
    









    

    

	

	




            

            
                
    	Предложение изделий


        	

    Кирпичная футеровка

    	
                        BS анкеры 
            
	
                        Держатели керамических анкеров
            
	
                        Консоли
            



	

    Бетонная футеровка

    	
                        CB анкеры
            
	
                        CH анкеры
            
	
                        CV анкеры 
            
	
                        HB анкеры 
            
	
                        «Плавающее» крепление 
            
	
                        SB анкеры
            
	
                        TWIN-PIN – тип B
            
	
                        TWIN-PIN – тип H 
            
	
                        TWIN-PIN – тип P
            
	
                        R-PIN анкеры 
            
	
                        TW анкеры
            
	
                        V анкеры
            
	
                        V анкеры на гайке 
            
	
                        V и CH анкеры с резьбой
            
	
                        VS анкеры 
            
	
                        Y анкеры
            



	

    Волокнистая футеровка

    	
                        Fiberblock с керамическими замками Cuplock
            





    	Услуги	Производство фасонных изделий из жаробетона
	Продажа жаропрочной нержавеющей стали
	Штамповка и гибка листового металла и проволоки
	Продажа стальных волокон для армирования жаробетона
	Продажа электродов и сварочных агрегатов
	Предложение услуг команды профессиональных работников
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