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    	Описание
	Техническая документация
	Запрос


    
        Анкеры серии CH являются стандартным решением для однослойной огнеупорной футеровки. Их можно использовать и для двухслойной стены с изоляцией, нанесенной методом распыления. Анкеры серии CH разработаны для монтажа посредством ручной сварки, поэтому имеют стержневое основание.
 Анкеры серии CH производятся в трех  основных вариантах:
 
	CH1 – Анкеры без волнистости для простого применения, например, в случае тонкой футеровки.
	CH2 – Волнистые анкеры для обычного или сложного крепления; глубина волнистости соответствует диаметру стержня, тем самым достигается хорошая передача удерживающей силы бетону футеровки.
	CH3 – Данный тип имеет двойную волнистость. Это придает анкерам прочность во всех направлениях, а также улучшает передачу удерживающей силы материалу футеровки. Анкеры CH3 особенно хорошо подходят для крепления однослойных футеровок из легкого бетона.
	CH4 – Этот тип анкеров имеет двойную волнистость в противоположных направлениях. Это способствует отличной передаче удерживающей силы в случае более длинных анкеров или более толстых бетонных футеровок. Анкеры CH4 особенно подходят для крепления однослойных футеровок из легкого бетона.



 В отличие от анкеров серии CV, поставляемых с максимальным диаметром 8 мм (из-за ограничений, связанных с процессом сварки болтов), анкеры серии CH предлагаются и с большим диаметром стержней.
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    	Предложение изделий


        	

    Кирпичная футеровка

    	
                        BS анкеры 
            
	
                        Держатели керамических анкеров
            
	
                        Консоли
            



	

    Бетонная футеровка

    	
                        CB анкеры
            
	
                        CH анкеры
            
	
                        CV анкеры 
            
	
                        HB анкеры 
            
	
                        «Плавающее» крепление 
            
	
                        SB анкеры
            
	
                        TWIN-PIN – тип B
            
	
                        TWIN-PIN – тип H 
            
	
                        TWIN-PIN – тип P
            
	
                        R-PIN анкеры 
            
	
                        TW анкеры
            
	
                        V анкеры
            
	
                        V анкеры на гайке 
            
	
                        V и CH анкеры с резьбой
            
	
                        VS анкеры 
            
	
                        Y анкеры
            



	

    Волокнистая футеровка

    	
                        Fiberblock с керамическими замками Cuplock
            





    	Услуги	Производство фасонных изделий из жаробетона
	Продажа жаропрочной нержавеющей стали
	Штамповка и гибка листового металла и проволоки
	Продажа стальных волокон для армирования жаробетона
	Продажа электродов и сварочных агрегатов
	Предложение услуг команды профессиональных работников
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