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    	Описание
	Техническая документация
	Запрос


    
        Анкеры серии TW были разработаны в качестве универсального решения для широкого спектра потребностей в области крепления. Анкеры серии TW можно монтировать методом сварки со стальным кожухом  или конструкцией или же при помощи стержня с резьбой, который приваривается к внешней поверхности конструкции. Футеровка может быть  многослойная, с изоляционными панелями, закрепленными стержнями.  С этой целью используются стержни большей длины – с резьбой или гладкие (для приварки). В обоих случаях концы стержня возле поверхности изоляционных панелей имеют специальную форму, предотвращающую их вдавливание в изоляцию и ее повреждение. 
 Анкеры серии TW предлагаются в различных вариантах: 
 
	Тип TWA без волнистых стержней предназначен для простого крепления.
	Типы TWU и TWS имеют сильную волнистость, которая способствует лучшей передаче удерживающей силы жаростойкому бетону, чем у типа  TWA.
	Тип TWM имеет стандартную волнистость по всей длине стержня. Благодаря этому обеспечивается отличная передача удерживающей силы, особенно в случае более длинных анкеров / более толстой бетонной футеровки.
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    Имя и Фамилия * *
    
        
    







    E-mail *
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    Кирпичная футеровка

    	
                        BS анкеры 
            
	
                        Держатели керамических анкеров
            
	
                        Консоли
            



	

    Бетонная футеровка

    	
                        CB анкеры
            
	
                        CH анкеры
            
	
                        CV анкеры 
            
	
                        HB анкеры 
            
	
                        «Плавающее» крепление 
            
	
                        SB анкеры
            
	
                        TWIN-PIN – тип B
            
	
                        TWIN-PIN – тип H 
            
	
                        TWIN-PIN – тип P
            
	
                        R-PIN анкеры 
            
	
                        TW анкеры
            
	
                        V анкеры
            
	
                        V анкеры на гайке 
            
	
                        V и CH анкеры с резьбой
            
	
                        VS анкеры 
            
	
                        Y анкеры
            



	

    Волокнистая футеровка

    	
                        Fiberblock с керамическими замками Cuplock
            





    	Услуги	Производство фасонных изделий из жаробетона
	Продажа жаропрочной нержавеющей стали
	Штамповка и гибка листового металла и проволоки
	Продажа стальных волокон для армирования жаробетона
	Продажа электродов и сварочных агрегатов
	Предложение услуг команды профессиональных работников
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