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    	Описание
	Техническая документация
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Анкеры серии Twin-Pin (с двойным стержнем) позволяют разгибать анкер после нанесения изоляции, благодаря чему минимизируется время, необходимое для нанесения литой изоляции. После нанесения изоляции на стержни анкера надевается поставляемая шайба, и  стержни анкера загибаются под требуемым углом с помощью труб для гибки. Для облегчения надевания трубы для гибки стержни анкера имеют различную длину.  Шайба в данном случае служит не только как упор, но еще и прижимает изоляцию к конструкции.
 Анкеры Twin-Pin тип H разработаны для монтажа методом ручной сварки, их основание находится под углом 90° к ножкам.
 Анкеры Twin-Pin тип H поставляются в трех вариантах:
 
	STH – Анкеры без волнистости для простого крепления, например, в случае небольшой толщины футеровки или в нижнем горизонтальном положении.
	CTH – Волнистые анкеры для обычного или сложного крепления; глубина волнистости соответствует 0,7-кратному диаметру стержня, что обеспечивает  хорошую передачу удерживающей силы бетону футеровки.
	HTH – Анкеры с сильной волнистостью, позволяющие еще лучшую передачу удерживающей силы бетону футеровки.
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    Имя и Фамилия * *
    
        
    







    E-mail *
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    	Предложение изделий


        	

    Кирпичная футеровка

    	
                        BS анкеры 
            
	
                        Держатели керамических анкеров
            
	
                        Консоли
            



	

    Бетонная футеровка

    	
                        CB анкеры
            
	
                        CH анкеры
            
	
                        CV анкеры 
            
	
                        HB анкеры 
            
	
                        «Плавающее» крепление 
            
	
                        SB анкеры
            
	
                        TWIN-PIN – тип B
            
	
                        TWIN-PIN – тип H 
            
	
                        TWIN-PIN – тип P
            
	
                        R-PIN анкеры 
            
	
                        TW анкеры
            
	
                        V анкеры
            
	
                        V анкеры на гайке 
            
	
                        V и CH анкеры с резьбой
            
	
                        VS анкеры 
            
	
                        Y анкеры
            



	

    Волокнистая футеровка

    	
                        Fiberblock с керамическими замками Cuplock
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	Продажа электродов и сварочных агрегатов
	Предложение услуг команды профессиональных работников
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