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    	Описание
	Техническая документация
	Запрос


    
        Анкеры серии VS и SS используют традиционную номенклатуру, основанную на измерении в дюймах. Обозначение VS означает, что анкер произведен из сплава, имеющего код 304, а анкеры с обозначением  SS производятся из материала, имеющего код 310. Анкеры серии VS и SS применяются в различных конфигурациях и для различных видов стен, как для  однослойных футеровок, так и для многослойных конструкций.   
 Анкеры серии VS и SS крепятся к конструкции производственного агрегата различными способами. Они могут быть  как приварены, так и привинчены с помощью винтов, которые крепятся к конструкции при помощи сварки или приваренных к ним гаек. 
 Более длинные стержни (непосредственно для сварки) или более длинные стержни с резьбой (для завинчивания)  по своей длине соответствуют толщине изоляции  и используются в многослойных конструкциях с литой изоляцией. Изоляционные панели насаживаются на стержни или на стержни с резьбой. 
 В зависимости от длины ножек анкеры серии  VS и SS поставляются диаметром 6, 8, 10 или12мм.
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    Волокнистая футеровка

    	
                        Fiberblock с керамическими замками Cuplock
            





    	Услуги	Производство фасонных изделий из жаробетона
	Продажа жаропрочной нержавеющей стали
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